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11E4114

alleajoestelevy edessä, 11E4313 vain :n kanssa asennettavissa
Underride guard plate front, only mountable with 11E4313 

Jaloteräs / Stainless steel

11E4313

EU-turvakaari 60 mm integroidulla poikkiputkella 42 mm
EU-pedestrian protection bar 60 mm low with cross pipe 42 mm 

Jaloteräs / Stainless steel

11E4213

EU-henkilöturvakaari 70 mm
EU-Pedestrian Protection Bar 70 mm 

Jaloteräs / Stainless steel
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Zertifi ziertes QM-System
nach DIN EN ISO 9001

Zert.-Nr. 97 08 9291 001
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11E4019

Turvakaari 60 mm
Rollbar 60 mm 

Jaloteräs / Stainless steel

11E4116

EU-spoilerisuojaputki edessä ( aukkoinena) 51 mm, SiCa / DoCa / 
XtCa, 11E4313 vai 11E4213 kanssa asennettavissa
EU-Spoiler protection pipe 51 mm cranked, SiCa / DoCa / 
XtCa, mountable with 11E4313 or 11E4213

Jaloteräs / Stainless steel

11E5790 Double Cab

11E5890 Extra Cab

Vetolaatikko, kuormille 250 kg
Drawer, made of water-restistant glued wood with black 
railing, loadable up to 250 kgs

Puutavara  + Teräs / Stainless steel

Zertifi ziertes QM-System
nach DIN EN ISO 9001

Zert.-Nr. 97 08 9291 001

11E4019A

Turvakaari 11E4019 asennettu ilman etulevy, 60 mm
Roll bar 11E4019 mounted without faceplate, 60 mm

Jaloteräs / Stainless steel


